
Kamera Bildpunkte 1/3.2'' CMOS 13 Megapixel

Effektive Pixel (H)4160 (V)3120

Auflösung bis 4K (4160 x 3120)

Bildfrequenz bis zu 60 Bilder/Sek (1080p, USB 3)

Optik Linse F2.0

Aufnahmefeld 374 mm x 281 mm 

Fokus One-Push-Autofokus

Abstand zum Objekt 10 cm - ∞

Funktionen Pause vorhanden

Speichern von Bildern über ELMO Software

digitaler Zoom 16fach

Helligkeitskontrolle vorhanden

Bildrotation 0° / 180°

weitere Einstellungen 

(Weißabgleich, 

Kanteneffekt, Kontrast etc.) 

über ELMO Software 

Ausgänge USB 3.0 (micro USB) USB3.0 kompatibel

UVC (image) kompatibel (M-JPEG/YUY2)

13M (4169 x 3120) @ 20fps

4K (8M) (3840 x 2160) @ 30fps

1080p (1920 x 1080) @ 60fps

HDMI Type A 1080p (1920 x 1080)

720p ((1280 x 720)

RGB (mini Dsup 15Pin) UXGA (1600 x 1200)

XGA (1024 x 768)

Mikrofon eingebautes Mikrofon nein

Beleuchtung interne Lichtquelle ja (LED-Leuchte)

Weiteres Stromversorgung über USB bei Anschluss an PC

über DV 5V Netzteil bei direktem Anschluss über HDMI/VGA

Stromverbrauch 3,2 W (beim Anschluss an USB)

4.6 W (bei Verwendung des Netzteils)

343 x 82 x 302 mm aufgestellt

290 x 82 x 22 mm zusammengeklappt

Gewicht circa 550 g

Lieferumfang USB 3.0-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Anleitung, wichtige Sicherheitshinweise

optionales Zubehör Note-Pad 

Abmessungen (BxTxH)

Technische Daten des ELMO MX-P

ELMO MX-P
mobile 4K-Dokumentenkamera

ELMO MX-P
mit optinalem Note-Pad
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