
Die Dokumentenkamera Lumens® DC-W80 Ladibug™ kommt mit unschlagbarer 4K-Bildqualität bei 30 
Bildern/s mit insgesamt 30-fachem Zoom. Sie kann detaillierte Bilder beliebiger Objekte in Echtzeit liefern. 
Siie unterstützt WLAN für mobilen Einsatz ohne Kabel. Der Aufnahmebereich umfasst ein Format bis A3 
mit LED-Licht mit drei Helligkeitsstufen zur Verbesserung der Ablesbarkeit. Die DC-W80 gestaltet den 
Unterricht interaktiver und effektiver.

• 2-in-1-Lösung mit Dokumentenkamera und Webcam
• Kabellos mit WLAN-Verbindung zu beliebigen Platzierung.
• Bilddrehung um 0° / 90° / 180° / 270° / Umdrehen / Spiegeln
• LED-Licht mit drei Helligkeitsstufen

Hauptmerkmale

Einzelheiten zu Hauptmerkmalen

DC-W80
4K-Drahtlos-
Dokumentenkamera

Sie können die 
Dokumentenkamera als 
Unterrichts-Webcam, zum 
Präsentieren von 
Unterrichtsmaterial und zum 
Interagieren mit Schülern und 
Studenten über flexible 
Gelenke und Arme nutzen.

2-in-1-Lösung

Die Kamera DC-W80 liefert 
eine Bildqualität von 4K bei 
30 Bildern/s mit insgesamt 
30-fachem Zoom. Sie kann 
detaillierte Bilder beliebiger 
Objekte in Echtzeit liefern.

Ausgezeichnete  
Bildqualität

Mit WLAN mobil im 
Klassenzimmer einsetzbar, 
PTZ und Bilddrehung mit 
einem Klick über intuitive 
Panel-Taste.

4K-Software Lumens 
Ladibug™ ist mit Live-
Funktionen zu Anmerkung, 
Maske, Scheinwerfer und 
Aufnahme ausgestattet. 
Ermöglicht die einfache 
Einbeziehung des Publikums.

Nutzerfreundliche 4K-Software Ladibug™



Fernunterricht

Sensor 1/3 Zoll 13 MP CMOS

Pixel gesamt 3840 x 2160 

Ausgabeauflösung 4K(2160p), 1080p, 720p, XGA 

Bildwiederholfrequenz 1080p 30/60 Bilder/s
2160p / 720p / XGA  30/25 Bilder/s

Schärfe Kontras tübertragung, 1100 Zeilen

Nahaufnahme 10 cm

Zoom Insgesamt 30-fach (Maximum)

Mechanischer Zoom 3.4-fach

Aufnahmebereich,  
maximal 16.5 x 12.4 Zoll (420 x 316 mm)

Lampe LED-Leuchte

Arm Mechanisches Gelenk

Stromversorgung USB-Bus-Stromversorgung,  
5 V, 1 bis 0.45 A

Ausgang WLAN / HDMI x 1 / USB 2.0

Steuerung USB / WLAN

Integriertes Mikrofon Ja

Auto-Eins tellung Ja, Bildoptimierung  
mit einem Tas tendruck

Fokusmodus Auto / Manuell

Bildmodus Foto / Text

Bilddrehung 0° / 180° / 90° / 270° / Umdrehen / 
Spiegeln 

Video-/Audioaufnahme Ladibug™-Software

Standbild Ja

Schwenken Ja

Unters tützt WLAN-
Verbindung Ja

USB-Bild- 
übertragung

USB 2.0 (480 Mb/s),  
High-Speed-Übertragung

Bildaufnahme Ladibug™-Software

Treiber UVC / UAC

Kos tenlose Lumens®- 
Software

Unters tützt  Windows 10, 8, 7, 
Mac OS X, Chrome OS

Diebs tahlschutz Anschluss für Kensington- 
Diebs tahlsicherung

VESA-Halterung Ja

Lieferumfang USB-Kabel

WLAN-Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac

WLAN-Betriebsfrequenz 5 / 2.4 GHz

WLAN-
Übertragungsreichweite 15 Meter

Akkulaufzeit 9 Stunden

AP / Client-Modus Ja

Stromverbrauch 5 W (Maximum)

Gewicht 3 lbs (1.35 kg)

Abmessungen

Zusammengeklappt:  
5.4 x 5.5 x 10.6 Zoll (137 x 140 x 270 mm) 
Auseinandergeklappt:  
12 x 5.5 x 14.7 Zoll (306 x 140 x 373 mm)
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Kompatible Software

Produktspezifikationen

Schnitts tellen

Einsatzbereiche

BildungVideokonferenz

Auflösung

Schlitz für  
Kensington-

Schloss

HDMIModus- 
schalter

USB 2.0


